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Beständi g keitsli ste fü r Welch - PVC- Beschichttrn gen m it P ES-Gewebe

Medium

Aceton

Acetylen
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Ameisensäure

Ammoniak

Benzin

Benzot

Bromdämpfe

Calciumcarbonal

Calciumsulfal

C:hlorgas

Dieselkraftstoff
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Glycol

Heizöl

Kalium

Kaliumchlorid

Kochsalz
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< 10 a/o

< 7Yo
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Medium

Kreide

Meerwasser

Methan

Mineralöl

Natriumchlorid

Natronlauge

0le

0zon

Perchloräthylen

Petrcleum

Phosphorsäure

Salzsäure

Schwefefsäure

Schwefelwasserstoff

Stärke

Teer

Toluof

Weichmacher

Wasser

max.
Konzentration

100 Yo

< 2B/o

'100 o/o

<2ü Ya

<10%
<10%

Beurteilung

+
+

:
+

:

:
I

+
+
+
I

+

:
I

+

Wichtige Bemerkungen

1. Die Beurteilungen beziehen sich auf Raumtembperatur
2. Gegenüber höherer Konzentration isi das Material nicht beständig
3. Bewertung :

* = beständig

- = nicht beständig
4. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand

und sollen ohne Rechtverbindlichkeit informieren.

Hückelhoven im Januar 2008
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